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Perfil | Peso Dimensiones mm Seccidn

IPN | Kg./m.| h b e ey cm?
80 5,9 80 42 3,9 59 7,5
100 8,3 100 50 4,5 6,8 10,6
120 11,2 120 58 5,1 7,7 14,2
140 144 140 66 5,7 8,6 18,3
160 17,9 160 74 6,3 9,5 22,8
180 21,9 180 82 6,9 10,4 27,9
200 26,3 200 90 7,5 11,3 33,5
220 31,1 220 98 8,1 12,2 39,6
240 36,2 240 106 8,7 13,1 46,1
260 41,9 260 113 9,4 14,1 53,4
280 48 280 119 10,1 15,2 61,1
300 54,2 300 125 | 10,8 | 16,2 69,1
230 61,1 230 131 11,5 | 17,3 77,8
340 68,1 340 137 | 12,2 | 18,3 86,8
360 76,2 360 143 13 19,5 97,1
380 84 380 149 | 13,7 | 20,5 107
400 92,6 400 155 | 144 | 21,6 118
450 115 450 170 | 16,2 | 24,3 147
500 141 500 185 18 27 180
550 167 550 | 200 19 30 213
600 199 600 | 215 | 21,6 | 32,4 254




IPE

IPE (Perfil Europeo) —
Perfil | Peso Dimensiones mm Seccidén
IPE | Kg/m.| h b e e cm?

80 6 80 46 3,8 5,2 7,7

100 8,1 100 55 4,1 5,7 10,3

120 10,4 120 64 4,4 6,3 13,2

140 12,9 140 73 4,7 6,9 16,4

160 15,8 160 82 5 7,4 20,1

180 18,8 180 91 53 8 23,9
200 224 200 | 100 5,6 8,5 28,5

220 26,2 220 | 110 59 9,2 33,4

240 30,7 240 | 120 6,2 9,8 39,1

270 36,1 270 | 135 6,6 | 10,2 45,9

300 42,2 300 | 150 7,1 10,7 53,8

330 49,1 330 | 160 75 | 11,5 62,6

360 57,1 360 | 170 8 12,7 72,7

400 66,3 400 | 180 8,6 | 13,5 84,5

450 77,6 450 | 190 9,4 | 14,6 98,8

500 90,7 500 | 200 | 10,2 16 116

550 106 550 | 210 | 11,1 | 17,2 134

600 122 600 | 220 12 19 156




Peso Dimensiones mm Seccion
UPN | Kg./m.| h b e ey cm?
40 2,6 40 20 4 5 3,2
50 3,7 50 25 4,5 6 7,8
60 5,2 60 30 5 6 6,6
80 8,6 80 45 6 8 11
100 10,6 100 50 6 8,5 15,5
120 13,4 120 55 7 9 17
140 16 140 60 7 10 20,4
160 18,8 160 65 7,5 | 10,5 24
180 22 180 70 8 11 28
200 25,3 200 75 85 | 11,56 32,2
220 29,4 220 80 9 12,5 37,4
240 33,2 240 85 9,5 13 42,3
260 37,9 260 90 10 14 48,3
280 41,8 280 95 10 15 53,3
300 46,2 300 | 100 10 16 58,8
320 59,5 320 | 100 14 17,5 75,8
350 60,6 350 | 100 14 16 77,3
380 63,1 380 | 102 | 13,5 16 80,4
400 71,8 400 | 110 14 18 91,5
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HEA Aligerada e
Perfil Peso Dimensiones mm Seccién
HEA | Kg/m.| h b e ey cm?
100 16,7 96 100 5 8 21,2
120 19,9 114 | 120 5 8 25,3
140 24,7 133 | 140 5,5 8,5 31,4
160 30,4 152 | 160 6 9 38,8
180 35,5 171 180 6 9,5 45,3
200 42,3 190 | 200 6,5 10 53,8
220 50,5 210 | 220 7 11 64,3
240 60,3 230 | 240 7,5 12 76,8
260 68,2 250 | 260 75 | 12,5 86,8
280 76,4 270 | 280 8 13 97,3
300 88,3 290 | 300 8,5 14 112,5
320 97,6 310 | 300 9 15,5 124,4
340 105 330 | 300 9,5 | 16,5 133,5
360 112 350 | 300 10 17,5 142,8
400 125 390 | 300 11 19 159
450 140 440 | 300 | 11,5 21 178
500 155 490 | 300 12 23 198
550 166 540 | 300 | 12,5 24 212
600 178 590 | 300 13 25 226
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Perfil Peso Dimensiones mm Seccion

HEB | Kg/m.| h b e ey cm?

100 20,4 100 | 100 6 10 26
120 26,7 120 | 120 | 6,5 11 34
140 33,7 140 | 140 7 12 43
160 42,6 160 | 160 8 13 54

180 51,2 180 | 180 | 8,5 14 65,3
200 61,3 200 | 200 9 15 78,1
220 71,5 220 | 220 | 95 16 91
240 83,2 240 | 240 10 17 106
260 93 260 | 260 10 17,5 118,4
280 103 280 | 280 | 10,5 18 131,4
300 117 300 | 300 11 19 149,1
320 127 320 | 300 | 11,5 | 20,5 161,3
340 134 340 | 300 12 | 21,56 170,9
360 142 360 | 300 | 12,5 | 22,5 180,5
400 155 400 | 300 | 13,5 | 24 197,8
450 171 450 | 300 14 26 218
500 187 500 | 300 | 14,5 | 28 238,6
550 199 550 | 300 15 29 254
600 212 600 | 300 | 15,5 | 30 270
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HEM Reforzada —
Perfil Peso Dimensiones mm Seccién
HEM | Kg./m.| h b e ey cm?
100 41,8 120 | 106 12 20 53,2
120 52,1 140 126 12,5 21 66,4
140 63,2 160 | 146 13 22 80,6
160 76,2 180 | 166 14 23 97,1
180 88,9 200 | 186 | 145 | 24 113,3
200 103 220 | 206 15 25 131,5
220 117 240 | 226 | 15,5 | 26 149,5
240 157 270 | 248 18 32 199,6
260 172 290 | 268 18 32,5 | 219,5
280 189 310 | 288 | 18,5 33 240,5
300 238 340 | 310 21 39 303,1
320 245 359 | 309 21 40 312
340 248 377 | 309 21 40 315,8
360 250 395 | 308 21 40 319
400 256 432 | 307 21 40 325,8
450 263 478 | 307 21 40 335,4
500 270 524 | 306 21 40 344
550 278 572 | 306 21 40 354
600 285 620 | 306 21 40 364
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REDONDO CORRUGADO

Diametro Peso Seccién Largo Largo
mm kg/m mm? mm mm

6 0,22 28,3 6.000 12.000

8 0,4 50,3 6.000 12.000

10 0,62 78,5 6.000 12.000

12 0,89 113 6.000 12.000

16 1,58 201 6.000 12.000

20 2,47 314 6.000 12.000

25 3,85 491 6.000 12.000

32 6,31 804 6.000 12.000

El corrugado de largo 12 mts., se vende por
paquetes completos.

Calidad - B 500 S -

La letra B indica el tipo de acero (acero para
hormigén armado)

El nimero 500 indica el valor del limite elastico
nominal garantizado, expresado en Mpa.

La letra “S” indica la condicién de soldable y las
caracteristicas especiales de ductilidad.
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Ductilidad

Flexibilidad, elasticidad, plasticidad son sinénimos de
ductilidad.

Al referirnos al acero, entendemos que ductilidad
equivale a la capacidad de deformacién estructural
sin llegar a la rotura repentina.

En el caso de los aceros “SD” la zona ductil es mayor
que para los aceros tipo “S”.

Fatiga
Es un fenémeno que provoca la rotura del acero

sin llegar a alcanzarse la resistencia a traccion del
material, por la actuacién ciclica de la solicitacién,
como puede ocurrir en puentes por ejemplo.

Cargas ciclicas
Son provocadas por la alternancia repetida de

esfuerzos de traccion y compresién sobre el acero.

eI
g '_'l\'.- e
e

il

14



MALLAZO

B 500-T

Aceros trefilados obtenidos por laminacién en frio
(alambres corrugados) empleados exclusivamente en
la fabricacién de mallas electrosoldadas y armaduras
basicas electrosoldadas.

B 500-S

Aceros soldables obtenidos por laminacion en
caliente, de acuerdo con la Norma UNE 36068:94. En
este grupo se contemplan dos calidades.

!
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Medida del panel — 6.000 x 2.200 mm.

Num. Barras

Producto Long. | Transv. P:;o F'::::I
MLL.150.150.4 | 11 40 1,15 | 15,184
MLL.300.200.4 9 20 0,732 | 9,663
MLL.150.150.5 12 40 1,867 | 24,644
MLL.200.200.5 9 30 1,401 | 18,493 g
MLL.300.150.5 12 20 1,353 | 17,86 3
MLL.300.200.5 9 20 1,144 | 15,101
MLL.150.150.6 | 12 40 2,691 | 35,521
MLL.200.200.6 9 30 2,018 | 26,638
MLL.300.150.6 | 12 20 1,951 | 25,753
MLL.150.150.8 | 11 40 4,608 | 60,826
MLL.200.200.8 8 30 3,411 | 45,025
MLL.150.150.10 | 11 40 7,198 | 95,014 2
MLL.200.200.10 | 8 30 5,329 | 70,343 &8,
MLL.150.150.12 | 9 40 9,653 | 126,1
MLL.200.200.12 | 7 30 7,265 | 95,898
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ANGULARES

Laminado en caliente.

Los angulos de chapa se encuentran en
Otros productos.
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ANGULARES
LADOS IGUALES

L

Peso Kg./m.

Seccién en mm.

b | e

20x 3 0,88 20 3
25x3 1,16 25 3
30x3 1,36 30 3
35x 4 2,1 35 4
40x 4 2,42 40 4
45 x5 3,38 45 5
50 x5 3,77 50 5
60 x 6 5,42 60 6
70x7 7,38 70 7
80x8 9,66 80 8
80x10 11,9 80 10
90 x 9 12,2 90 9
100 x 8 12,2 100 8
100 x 10 15,1 100 10
100 x 12 17,8 100 12
120 x 10 18,25 120 10
120 x 12 21,6 120 12
150 x 10 23 150 10
150 x 12 27,4 150 12
150 x 15 33,8 150 15
180 x 18 48,6 180 18
200x 18 54,2 200 18
200 x 20 60 200 20
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ANGULARES
LADOS DESIGUALES
L Peso Kg./m. Seccién en mm.
a | b | e
60 x40 x 5 3,94 60 40 5
80 x40 x 6 5,41 80 40 6
80x40x8 7,07 80 40 8
100 x 50 x 6 6,9 100 50 6
100 x50 x 8 8,99 100 50 8
120x 80x 8 12,29 120 80 8
120x 80 x 10 15,22 120 80 10
e
b
e
b
Angulo de lados b
Iguales
a
Angulo de lados
Desiguales

19
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SIMPLES - T

ST Peso Kg./m. Seccién en mm.

a | b | e
25 1,4 25 25 3,5
30 1,86 30 30 4
35 2,33 35 35 4,5
40 2,96 40 40 5
50 4,44 50 50 6
60 6,23 60 60 7
70 8,32 70 70 8
80 10,99 80 80 9
100 16,8 100 100 11
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REDONDO LISO




REDONDO | REDONDO
Medida LISO CALIBRADO CUADRADILLO
kg/m

kg/m kg/m
5 0,15
6 0,25 0,22
8 0,39 0,39 0,5
10 0,62 0,62 0,79
12 0,89 0,89 1,13
14 1,21 1,54
15 1,390
16 1,58 1,58 2,01
18 2 2 2,54
20 2,47 2,47 3,14
22 2,98 3,8
25 3,85 4,91
30 5,55 7,07
32 6,31
35 7,92 9,62
38 9,26
40 10,26 12,6
42 11,32
45 13,28 16,38
48 14,78
50 16,03 19,63
52 17,34
55 24,46
58 21,57
60 23,09
62 24,65
65 27,09
70 31,42
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PASAMANOS MACIZO

mm. Kg/m.
40 x 10 2,69
50 x 12 4
60 x 14 5,50

Los pasamanos de laminado en frio se encuentran en
la seccién de Tubos Soldados.
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TUBO REDONDO

ESPESORES
1 1,5 2 3
8 0,173
10 0,222
12 0,271 0,388
14 0,321 0,462 0,592
16 0,37 0,536 | 0,691
18 0,419 0,61 0,789
19 0,444 | 0,647 | 0,838
21 20 0,469 0,684 0,888
S 22 | o518 | 0758 | 0986
S| 25 0,592 0,869 1,13 1,63
26 0,617 | 0,906 1,18 1,7
28 0,666 0,98 1,28 1,85
30 0,715 1,05 1,38 2
32 0,765 1,13 1,48 2,14
33,7 2,27
35 0,838 1,24 1,63 2,37
38 0,912 1,35 1,78 2,59
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TUBO REDONDO

ESPESORES
1 1,5 2 3 4
40 | 0962 | 1,42 | 1,87 | 2,74
42,4 2,91
a2 | 101 | 15 | 197 | 288
43 | 104 | 154 | 2,02
a5 | 109 | 161 | 212 | 311
a8 | 1,16 | 1,75 | 227 | 333
48,3 228 | 335 | 437
@ 50 | 121 | 1,79 | 2,37 | 348 | 454
S| 5 198 | 261 | 385 | 503
S| 57 138 | 2,06 | 2,71 4 5,23
60 | 145 | 216 | 2,86 | 422 | 552
60,3 424 | 555
63 | 152 | 228 | 301 | 444 | 5802
65 | 157 | 235 | 311 | 459 | 601
70 | 17 | 253 | 335 | 496 | 6,51
75 2,718 | 3,599 | 5,324
76 | 185 | 276 | 365 | 54 | 7.1

30
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TUBO RECTANGULAR

D ESPESORES
1 1,5 2

16x10 0,37 0,536
20x10 0,444 0,647 0,838
20x15 0,518 0,758 0,986
25x10 0,518 0,758 0,986
25x15 0,592 0,869 1,13
25x20 0,666 0,98 1,28
30x10 0,592 0,869 1,13
2| 30x15 0,666 0,98 1,28
S 30x20 0,74 1,09 1,43
S| 30x25 0,838 1,24 1,63
35x10 0,666 0,98 1,28
35x15 0,74 1,09 1,43
35x20 0,838 1,24 1,63
35x25 0,912 1,35 1,78
40x10 0,74 1,09 1,43
40x15 0,838 1,24 1,63
40x20 0,912 1,35 1,78
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TUBO RECTANGULAR

D ESPESORES
1 1,5 2 3 4
40x25 | 0,986 | 1,46 | 192 | 26
40x27 | 1,01 | 15 | 197 | 2,69
40x30 | 1,06 | 157 | 2,07 | 2,83
40x35 | 1,06 | 1,72 | 227 | 3,07
45x10 | 0,81 | 1,16 | 1,49
45x15 | 0,912 | 1,35 | 1,78
45x20 | 0,986 | 1,46 | 1,92 | 2,54
@ | 45x25 | 1,06 | 157 | 207 | 283
S | 45x30 1,72 | 227 | 3,07
S | 45x35 1,79 | 237 | 33 | 42
50x10 | 0,912 | 1,35 | 1,78
50x15 | 0,986 | 1,46 | 1,92
50x20 | 1,06 | 1,57 | 2,07 | 2,83
50x25 1,72 | 2,27 | 3,07
50x30 1,79 | 237 | 33 | 42
50x35 1,94 | 2,56 | 3,54
50x40 205 | 271 | 377 | 483
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TUBO RECTANGULAR

D ESPESORES
5] 2 | 3] 4] 5]
60x10 | 1,57 | 2,07
60x15 | 1,72 | 2,27
60x20 | 1,79 | 2,37 | 33 | 4,0
60x25 | 1,94 | 2,56 | 3,54
60x30 | 2,05 | 2,71 | 3,77
60x40 | 2,28 | 3,01 | 4,25 | 545 | 6,56 | 7,56
60x50 | 2,53 | 3,35 | 4,66
o | 70x20 | 2,05 | 2,71 | 3,71
S | 70x25 | 2,16 | 2,85 | 3,95
@ | 70x30 | 2,28 | 3,01 | 4,25 | 545 | 6,56 | 7,56
= | 70x40 | 2,53 | 3,35 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | 85
70x50 | 2,76 | 3,65 | 519 | 6,71 | 8,13 | 9,45
80x20 | 2,28 | 3,01
80x30 | 2,53 | 3,35 | 4,72 | 6,08
80x40 | 2,76 | 3,65 | 519 | 6,71 | 8,13
80X45 | 2,9 | 385 | 542 | 7,02
80x50 | 3,01 | 4 | 566 | 7,34 | 891 | 10,4
80x60 | 3,24 | 4,29 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 113
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TUBO OVAL

O ESPESORES

0,8 1 1,5 2
24x12 0,39 0,48 0,7
25x14 0,42 0,52 0,76

2’3 30x15 0,49 0,6 0,89 1,16

% 32x14 0,51 0,63 0,92 1,21

§ 40x20 0,66 0,81 1,2 1,58
50x15 0,75 0,93 1,38 1,81
60x20 0,92 1,14 1,69 2,23
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PASAMANOS

e=1,5

A B Peso

Liso 50 25 1,683
Liso 60 25 1,801
Trebol 50 1,531
Pasamanos Liso Pasamanos Trébol

Los pasamanos macizos se encuentran en la
seccion de Perfiles Estructurales.
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SIN BURLETE CON BURLETE










Medidas estandar: o

2000 x 1000
2500 x 1250
3000 x 1500

- CHAPA NEGRA
Chapas laminadas en caliente.

- CHAPA DECAPADA
Las chapas laminadas en caliente pasan por un flujo
de solucion Acida (acido clorhidrico) contracorriente.
Se decapa para obtener una limpieza superficial que
la deje libre de Oxidos e incrustaciones.

- CHAPA BLANCA
Una vez decapada la chapa, se pasa por un tren
tandem, donde se reduce el espesor hasta el
deseado. Después las bobinas son sometidas a
un tratamiento térmico o recocido con el fin de
regenerar la estructura cristalina que fue destruida
en el proceso de laminacién. Para finalizar, las
bobinas son sometidas a un proceso de temperado
donde se consigue el endurecimiento superficial y el
acabado final.

- CHAPA GALVANIZADA
Se obtiene revistiendo las Chapas Negras con Cinc.
49



CHAPA ESTRIADA - CHAPA LAGRIMADA

Estriada Lagrimada
Espesor Kg/m? Kg/m?
3 29,5 28
4 38 36
5 46 44
6 54 52
8 70 68
CHAPA ESTAMPADA

Consultar diferentes estampados.

Cacachuet

Punta diamante




CHAPA PERFORADA

Redondos

Cuadrados

Decorativos

- Varios espesores y perforaciones
- Bajo pedido. Consultar
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CHAPA DAMERO
Chapa de aluminio

Medidas: 2000 x 1000 (estandar)

2500 x 1250
3000 x 1500
Espesores
2 3 4 5
2000 x 1000 12 18 24 30
2500 x 1250 18,75 | 28,125 37,5 6,875
3000 x 1500 27 40,5 54 67,5

La chapa Damero en aleacién 5754 con Temple
H111 es muy resistente a la corrosion y al desgaste,
siendo muy utilizada en lugares donde se precisa
una superficie antideslizante. Permite ser anodizada
consiguiendo asi un acabado decorativo y elegante.
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CHAPA FORJADO

NERVADA
momento modulo

e seccion peso inercia resistente
mm | cm¥m | kg/m? | I=cm¥m | W=cm?¥m
0,7 9,19 7,21 54,79 16,71
0,8 10,51 8,25 62,63 18,71

1 13,13 10,31 78,31 23,34
1,2 15,75 12,36 94,01 27,95

Entallas Espesor (mm): 0,70/0,80/1,00/1,20
(Media :2,74)

Minimo: 2,20

60
AN

220 63,5

880"
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NERVOMETAL

Plancha nervada utilizada para enlucidos y encofrados
perdidos.

Medida: 2.500 x 600 x 0,4 mm.

Acabado galvanizado.
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2/0S PRODUCTOS
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e

U de Chapa

Espesor
1 1,5 2 3 4

10.10.10 0,22
10.20.10 0,435
15.15.15 0,55
15.30.15 0,636 | 0,879
20.20.20 0,682 | 0,847
20.40.20 0,89 | 1,193
25.25.25 0,9 1,1
25.50.25 1,507 | 2,260
30.30.30 0,989 | 1,287
30.40.30 1,26
30.60.30 1,83 | 2,637

§ 35.35.35 1,664

g 35.70.35 3,118

S| 40.40.40 1,805 | 2,71
40.60.40 3,11
40.80.40 3,579 | 4,55
45.22.45 1,45
45.45.45 2,16
45.90.45 3,98 5,18
50.50.50 2,12 3,38 4,24
50.100.50 4,49 5,81
50.120.50 4,969
50.140.50 7,12
50.150.50 5,6 7,38
60.140.60 7,84
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ANGULO de Chapa

Espesores
1,5 2 3
15x15 0,324 0,416
20x 20 0,441 0,573
25 x 25 0,559 0,73 1,06
& 30 x 30 0,677 0,887 1,3
% 35 x35 0,795 1,04 1,53
= 40 x 20 0,91
40 x 40 0,912 1,2 1,77
50 x 50 1,15 1,51 2,24
60 x 60 1,38 1,83 3,34
. OMEGAS
: Espesores
< 0,6 1
@ 15x 20 x 20 0,571
3| 15x30x20 0,673 1,09
3| 15x40x30 1,371
= 18 x 60 x 30 1,865

Los angulos laminados en caliente se encuentran en
Perfiles Estructurales.

62






PERFILES PARA CUBIERTAS
CORREASENC B

—

<
Correa en “C”

A B [0 e PESO

C-125 125 50 19 2 3,82
2,5 4,73

3 5,63

C-150 150 50 19 2 4,21
2,5 5,22

3 6,22

C-175 175 50 19 2 4,60

2,5 5,71

3 6,81

C-200 200 60 19 2 5,42
2,5 6,73

3 7,91

C-225 225 80 19 2 6,39
2,5 7,91

3 9,40

C-250 250 80 19 2 6,78
2,5 8,42

3 10,01

C-275 275 80 19 2 7,17
2,5 8,89
3 10,57

C-300 300 80 19 2 7,57
2,5 9,42

3 11,21
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CORREAS EN 2

Je——|

C

Correa en “Z”

A B [¢ e PESO

Z-125 125 53 48 2 3,82
2,5 4,73

3 5,63

Z-150 150 53 48 2 4,21
2,5 5,22

3 6,08

Z-175 175 53 48 2 4,60
2,5 571

3 6,81

Z-200 200 53 48 2 6,00
2,5 7,44

3 8,81

Z7-225 225 53 48 2 6,39
2,5 7,91

3 9,40

Z-250 250 53 48 2 6,78
2,5 8,42

3 10,01

Z-275 275 53 48 2 7,17
2,5 8,89
3 10,57

Z-300 300 53 48 2 7,57
2,5 9,42

3 11,21
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LAMA PARA FRAILERO
- 50/10

Tubo rectangular de 50 x 10 x 1 mm
Peso: 0,96 kg/m

- Eliptico (galvanizado)
Tubo eliptico de 52 x 12 x 1 mm
Peso: 0,864 kg/m
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TUBO TROQUELADO

Perfiles para la elaboracién de fraileros y mallorquinas.

- Parejaranurada de 45 x35x 1,5
Para lama rectangular de 50 x 10 x 1
Longitud: 2,4 - 3,6 m

(23 perforaciones por metro)

Galvanizado

- Pareja ranurada de 60 x 40 x 1,5
Para lama eliptica de 50 x 13 x 1
Longitud: 1,4-2,3-3 m

- Parejaranurada de 35 x35x 1,5
Para lama eliptica de 50 x 13 x 1
Longitud: 1,4-2,3-3 m

- Tubo ranurado intermedio de 60 x 40 x 1,5
Para lama eliptica de 50 x 13 x 1
Longitud: 1,4-2,3-3 m

- Tubo ranurado intermedio de 35 x 35 x 1,5
Para lama eliptica de 50 x 13 x 1
Longitud: 2,3 -3 m

(21 perforaciones por metro)
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LAMA PARA FRAILERO

ZETA
a b e peso
z 15 45 1,5 0,934
Z 17 30 1,5 0,792
Z 20 53 1,5 1,08
Z rizada 15 45 1,5 1,35
ly
N .
X \’/ \ﬁua X
|——
y
Zeta

Zeta Rizada
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U PICADA

Perfiles para la elaboracion de fraileros o mallorquinas.

- Cerco picado de 40 x 10 x 1,2 ‘
ParaZ de 17 x 30 x 1,5 ‘ !

Longitud: 3 m <<T H H

(25 perforaciones por metro)

- Cerco picado de 45 x 20 x 1,2
ParaZde15x45x 1,5
Longitud: 3 m

(18 perforaciones por metro)

Wl
V)

6.8

REPI
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CELOSIAS

Paneles que ventilan al mismo
tiempo que aislan del
agua, ruido y calor.

Este tipo de celosias pueden ser laminadas en frio,
galvanizadas o prelacadas en color blanco.

. HIERRO Y GALVANIZADO
Riesgo de los paneles (0,8 mm)
(kg/metro lineal) :

5 ondas 11 ondas
CIEGO 3,59 7,85
MICROPERFORADO 3,34 7,29
VENTANAS 3,17 6,93
Ancho: 295 mm - Panel de 5 ondas >

645 mm - Panel de 11 ondas
Largo: 5000 mm
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LAMA PUERTA

Espesor
0,6 0,8
LB. 200 Blanca 1,27 1,677
LG. 200 Galvanizada 1,27 1,677
LP. 200 Prelacada 1,27
LM. 200 Madera 1,27
208.4
‘ 83.6 o 83.6 e
| | | Qo
f\L
26
Espesor
0,7 1
LB. 360 Blanca 3,23
LG. 360 Galvanizada 2,29 3,23
65 20
L h—
J

10 (-
*f

360
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CHAPA CARPINTERIA

PEGASO
espesor = 1
Dimensiones Peso
6000 x 1000 58
6000 x 500 30

Chapa laminada en frio.

Acabados:
Galvanizado y sin galvanizar.
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CIERRES

LAMA DE CIERRE

Plana Curva

Ancho: 82 mm. Ancho: 82 mm.
Espesor: 0,6 mm. Espesor: 0,6 mm.
Peso: 0,61 Kg/m Peso: 0,662 Kg/m

N O o/ ~—m

Ancho: 105 mm.
Espesor: 0,6 mm.
Peso: 0,84 Kg/m

N_—___~ O

LAMA DE CIERRE

Bajera

Ancho: 125 mm.

Espesor: 2 mm. | | , 3
Peso: 2,74 Kg/m

Bajera reforzada

Ancho: 142 mm. | ‘ ‘ [ b

Espesor: 2 mm.
Peso: 3,2 Kg/m

Longitud de todos los cierres: 6 metros.
77
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MALLA ELECTROSOLDADA

Paneles fabricados con alambre de acero gris
y galvanizado.

I A 0
|

[ I.- .-.-Il.-'_h -l-—l——n

Dimensiones

2.600 x 1.000
2.600 x 1.500
2.600 x 2.000
3.000 x 2.000

Luz Diametro | Peso (kg)/m?
50 x 50 4 3,70
50 x 50 5 5,80
50 x 100 4 2,80
50 x 100 5 4,30
50 x 150 5 3,90
50 x 200 5 3,60
50 x 300 5 3,31




DEPLOYE

METAL EXPANDIDO
Es una especie de red o rejilla producida cortando
y posteriormente estirando el material.

DEPLOYE ARQUITECTURA
El deployé que no se estira.
Un producto para cubrir, separar y aislar.

Consultar.
80



ENTRAMADO METALICO
Entramado metalico galvanizado.

Medidas estandar (en stock):

1000 x 200 1000 x 800
1000 x 250 1000 x 900
1000 x 300 1000 x 1000
1000 x 400 1000 x 1200
1000 x 500 1000 x 1500
1000 x 600 1000 x 2000

1000 x 700 1000 x 2000 (Pletina-pletina)

Pletina: 30 x 2 mm. y varilla corrugada de 5 mm.
Cuadro: 30 x 30 mm.

Bajo pedido:
Pletina/Pletina, Pletina dentada... en cualquier medida
y forma.







Ferr Forimva

9163217 59

Coordenadas:
N 40° 23’ 28,1”
W 003° 50’ 25,3”

Consultar directamente a FERR FORMA
Vereda de los Barros, 51 Bajo
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 Alcorcon (Madrid)

Telf: 91 632 17 59
Movil: 660 859 170
e-mail: ferrforma@gmail.com
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Hierro Forjado y fragua:

Formas en pletina
cuadrado
redondo

Balaustres estampacion
compuestos
torsionados
martillados

Macollas
Puntas de lanza
Adornos
Rosetas
Remates

Pletinas perforadas
Barras perforadoras
Soleras

Remates

Pletinas perforadas
Barras perforadoras
Soleras

Ménsulas

Tubos ornamentales
Cuarterones

Tubos martillados
Pasamanos
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ates, lanzas
ollas
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A partir de cualquier imagen, elaboraremos el fichero
digitalizado, con visualizacién previa, y suministraremos
el trabajo de corte en laminas de varios grosores y
materiales.
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J'LJe[ado de piezas para |mpres16n 3D
o moldes para resinas
para restauracion
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Ferr Foruvia

916321759

Vereda de los Barros, 51
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 Alcorcon (Madrid)

Telf: 91 633 17 46 - Fax: 91 632 26 14
www.hierrossainz.com
e-mail: comercial@hierrossainz.com
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